
Ultimate Indoor

Le plan d'un Ultimate indoor était disponible il y a
quelques temps sur le site ocrteam
(http://www.ocrteam.ch/) , avec des videos très
alléchantes quand à ses capacités de vol! Comme je
commençais à me lasser de ma drénalyne, je me suis
dit que ce serait un modèle idéal pour faire de la voltige
en indoor. Je n'ai pas été déçu!

Construction:

Découpe des pièces:

A partir du plan disponible en
Turbocad, j'ai tiré les dessins de toutes
les pièces sur du papier, que j'ai collé
sur une plaque de dépron à l'aide de
colle en ruban de bureau.

Résultat, quelques coups de cutter
plus loin, je me suis retrouvé avec un
paquet de pièces bien à la cote.

Sur la photo, les renforts en balsa des
gouvernes de direction et profondeur
sont déjà collés.

Il y a aussi deux renforts de balsa
30/10ème à coller sur chaque flanc, et
on peut attaquer l'assemblage.

Le tout ne pèse que 56 gr à ce stade.

Assemblage du fuselage

En fait, c'est tellement trivial, qu'avec
un peu de cyano spécial polystyrène et
de l'accélérateur, je me suis retrouvé
en quelques dizaines de minutes avec 
ça: un avion presque assemblé!

On commence par le collage des 2
flancs sur la pièce central (en dépron
de 6 dans mon cas, mais on doit
pouvoir se contenter de 3) et on
obtient une poutre en H bien solide en
guise de fuselage.

A ce stade, l'aile n'est pas collée. Je
l'ai présentée juste pour vérifier la
bonne géométrie avant de coller les
empennages.

Empennages

Pour les collages de le dérive et du
stab, j'ai utilisé la méthode du congé
au bicarbonate de potassium. Il s'agit
de faire un "congé"en poudre à l'angles
des assemblages, d'humecter à la
cyano, et de passer un petit coup
d'accélérateur. Ca fait un collage à
toute épreuve. Qui plus est, ce petit
congé donne une allure bien nette à
l'assemblage. Merci à Patrick pour
l'astuce! (il se reconnaîtra...)

J'ai vérifié à ce stade que la géométrie 
était correcte, et tout tombe
impeccable grâce à la précision de la
découpe des pièces à partir des
tirages CAO. Les gouvernes sont
articulées au blenderm.

A ce stade, les ailes sont mises de
côté pour équiper le fuselage de la
radio.


